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DdT N°: 

Denominazione del prodotto: PIETRISCO 16/22 

DoP N°16 di Green Cave Srl 
 

 
1305 

Produttore Green Cave Srl 

Strada Vicinale Valledora – 13881 Cavaglià (BI) 

Stabilimento di produzione: Cavaglià (BI) 

Certificato N° 1305–CPD–0435  
 

Descrizione petrografica: Aggregato è di origine naturale, frantumato. 

Granulometria 

Passante a 22,4 mm 100% Passante a 8 mm 0% 

Passante a 16 mm 51%   

Passante a 11,2 mm 3%   

 

 

Norma di riferimento 

13043 

Forma delle particelle SI15 - FI10 

Dimensione delle particelle 11/22 

 GC90/10 – G25/15 

Massa volumica delle particelle 2,775 ÷ 2,806 Mg/m3 

Pulizia f0,5 

Affinità ai leganti bituminosi 6h=95% - 24h=90% 

Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate C100/0 

Resistenza alla frammentazione/Frantumazione LA20 

Resistenza alla levigazione PSV49 

Resistenza all’abrasione AVV10 

Resistenza all’usura MDE10 

Abrasione da pneumatici scolpiti NPD 

Resistenza allo shock termico VLA= 1,1 

Stabilità di volume:  

Disintegrazione di silicato di calcio delle scorie    d’altoforno 

raffreddate a aria 
NPD 

Disintegrazione ferrosa delle scorie d’altoforno raffreddate a 

aria 
NPD 

Stabilità di volume degli aggregati di scorie d’acciaio NPD 

Composizione/Contenuto  

Emissione di radioattività 

ASSENTI 
Rilascio di metalli pesanti  

Rilascio di idrocarburi poliaromatici 

Rilascio di altre sostanze pericolose 

Durabilità gelo/disgelo F1 

Durabilità agli agenti atmosferici NPD 

Durabilità a pneumatici chiodati NPD 

Durabilità allo shock termico I = 0,3 

 

 


