
  CM STRADE Srl 

 Regione Fiera 

  14057 Isola D’Asti (AT) 

 

DdT N°: 

Denominazione del prodotto: SABBIA 0/5 SECCA 

DOP N° 04 – 12 di Green Cave Srl 
 

 
1305 

Produttore: Green Cave Srl 

Strada Vicinale Valledora – 13881 Cavaglià (BI) 

Stabilimento di produzione: Cavaglià (BI) 

Certificato N° 1305–CPD–0435 

 

Descrizione petrografica: Aggregato è di origine naturale, frantumato 

Granulometria 

Passante a 5,6 mm 100% Passante a 1 mm 46% 

Passante a 4 mm 96% Passante a 0,25 mm 21% 

Passante a 2 mm 68% Passante a 0,063 mm 10% 

 

 

Norma di riferimento 

12620 13043 

Forma delle particelle NPD Npd 

Dimensione delle particelle 0/4 0/4 

 GF85 GA90 – GTC20 

Massa volumica delle particelle 2,729 ÷ 2,790 Mg/m3 2,766 ÷ 2,845 Mg/m3 

Pulizia f16 f16 

Qualità dei fini SE60 SE60 

 MB0,9 MBF3,3 

Contenuto di conchiglie NPD NPD 

Affinità ai leganti bituminosi  NPD 

Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate  NPD 

Resistenza alla frammentazione/Frantumazione NPD NPD 

Resistenza alla levigazione NPD NPD 

Resistenza all’abrasione NPD NPD 

Resistenza all’usura NPD NPD 

Abrasione da pneumatici scolpiti  NPD 

Resistenza allo shock termico  NPD 

Composizione/Contenuto   

Cloruri 0,001%  

Solfati solubili in acido AS0,2  

Zolfo Totale 0,008%  

Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento 

della malta 
Aggregato esente  

Influenza degli aggregati riciclati sul tempo di fissazione 

iniziale del cemento 
NPD  

Disintegrazione di silicato di calcio delle scorie d’altoforno 

raffreddate a aria 
 NPD 

Disintegrazione ferrosa delle scorie d’altoforno raffreddate a 

aria 
 NPD 

Stabilità di volume degli aggregati di scorie d’acciaio  NPD 

Contenuto di carbonato NPD  

Assorbimento d’acqua 0,77 ÷ 1,00% 0,77 ÷ 1,00% 

Emissione di radioattività 

ASSENTI 
Rilascio di metalli pesanti  

Rilascio di idrocarburi poliaromatici 

Rilascio di altre sostanze pericolose 

Durabilità gelo/disgelo  NPD 

Durabilità agli agenti atmosferici  NPD 

Durabilità a pneumatici chiodati  NPD 

Durabilità alla reattività alcali-silice NR (EPPR – BM0,1 – PC0,04)  

Durabilità allo shock termico  NPD 


